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CENTRALI ANTI-INCENDIO CMP-16, CMP-64 E G16-I

MANUALE INSTALLATIVO

Vers. 1.11 - GENNAIO 1999

NOTE:

Questo manuale si riferisce alla Centrale CMP16.

Le indicazioni riportate su questo manuale sono valide anche per la Centrale CMP64, che differisce dalla Centrale CMP16 esclusivamente per la possibilitá di collegare le schede opzionali a 8 ingressi.

Le indicazioni riportate su questo manuale sono valide anche per le Centrali G16-I prodotte da Settembre 1996, su circuito stampato ES-236 (versione firmware G16-2).
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1. INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE

La centrale CMP16 è normalmente contenuta in un armadio metallico da parete, di dimensioni cm. 50L x 50H x 14P, con sportello a chiave, incernierato sul lato sinistro (guardando dal lato anteriore).

Le schede elettroniche sono fissate in parte al coperchio ed in parte al fondo, posizionate come schematizzato nella seguente Figura 1:

Figura 1: Disposizione dei componenti nell’armadio standard.
Le schede opzionali possono essere Schede a 8 relè e/o Schede Canale di Spegnimento.

La stampante interna ed il quadro sinottico interno non possono essere montati contemporaneamente nello stesso armadio.

Nell’armadio trovano spazio 2 batterie a secco da 12V/6,5Ah.

A richiesta, possono essere realizzate configurazioni con diversi tipi e quantità di schede montate, anche in armadi di tipo differente dallo standard.
2. LA  SCHEDA DI BASE CMPxx

Sulla Scheda di Base sono disponibili i seguenti punti di attestazione:

1. Morsettiera M1 : ingressi di tacitazione e Reset remoto;

2. Morsettiera M2 : ingressi linee di rivelazione da n. 1 a n. 8;

3. Morsettiera M3 : ingressi linee di rivelazione da n. 9 a n. 16, e uscita +24V esterno;

4. Morsettiera M4 : alimentazione e comando quadro sinottico;

5. Morsettiera M5 : contatti dei relè generali e sirena;

6. Morsettiera M6 : alimentazione Scheda di Base e segnali di controllo alimentazione;

7. Connettore CN4 : bus comando schede opzionali;

8. Connettore CN5 : linea seriale RS-232-C n. 1;

9. Connettore CN6 : linea seriale RS-232-C n. 2.

Sono inoltre montati i seguenti fusibili:

F1: 1A sirena;

F2: 3,15A alimentazione scheda;

F3: 0,5A alimentazione sensori esterni.

Le predisposizioni sono possibili tramite i seguenti ponticelli:

W1: abilitazione Watch-Dog (da lasciare sempre in posizione ON);

W2: abilitazione configurazione della centrale CMP16 (da mettere su AB per abilitare);

W3: Tipo sirena: A = meccanica - B = elettronica;

W4: Alimentazione sensori esterni: A = sempre presente - B = tolta al reset.

Altri comandi e regolazioni sono:

1. Regolazione del contrasto del display (con VR1)

2. Reset del microprocessore (con SW1)
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2.1. ATTESTAZIONE DELLE LINEE DI RIVELAZIONE

Possono essere utilizzati sia sensori a 2 fili (= ad assorbimento di corrente), che sensori a 3 fili (= con contatto di allarme n.a.).

Le linee di rivelazione sono collegate alle morsettiere M2 e M3, dove, per ogni linea, sono disponibili 2 morsetti . Le linee non usate devono essere chiuse su una resistenza da 3K3, 1/2W.

Per linee di collegamento lunghe oltre 50 metri, è consigliabile usare cavi schermati; la calza è collegata a terra solo dal lato della centrale, e lasciata libera all’altro estremo del cavo. Assicurarsi della continuità dello schermo fra un sensore e l’altro sulla stessa linea.
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Figura 2: Attestazione delle linee di rivelazione
Esempio di collegamento di sensori a 2 fili:

        + Lin.

                                                                                                                       3K3
                                                                                                                      1/2W


        - Lin.
   

Esempio di collegamento di sensori a relè e contatti n.a.:

+ 24V Est.
       + Lin.

                                               










       +24V
                                                             Sensore                         Contatto o

                                           
                a relè                              pulsante     3K3
                                          1K                                              1K                      1/2W

                                          1W                                             1W      

         - Lin.                              NEG.


Figura 3: Collegamento delle linee di rivelazione.
2.1.1. Note per il dimensionamento dei cavi

Ogni linea assorbe, in condizioni normali, circa 8 mA (con alimentazione della scheda = 27,5V); in condizione d’allarme da 1 sensore, l’assorbimento sale anche fino a 70 mA (in funzione del tipo di sensore installato). Occorre garantire la tensione di funzionamento del sensore anche in questo caso; riferirsi alla documentazione del sensore usato per ricavare i dati sulla tensione minima di funzionamento e sulla corrente assorbita in allarme. Considerare anche l’assorbimento di eventuali ripetitori ottici. In ogni caso, la resistenza della linea deve essere inferiore a 45 (.

Per il calcolo della sezione del cavo, tenere presente:

1. La resistenza elettrica dei cavi in rame normalmente usati è di circa 2 ( per 100 m. per mmq. (in realtà è un po’ meno, in funzione della temperatura, ma è più semplice usare numeri interi; il risultato, inoltre, sarà approssimato per eccesso, il  che è un’ulteriore garanzia).

2. Il valore indicato deve essere considerato sia per l’andata (positivo) che per il ritorno (negativo), e quindi la lunghezza effettiva del cavo, su cui eseguire il calcolo, è il doppio della lunghezza della linea; per comodità si può considerare la resistenza della linea pari a 4 (  per 100 m. per mmq.

3. Applicando la legge di Ohm (V = I x R), si calcola la caduta di tensione lungo la linea, in funzione della sezione del conduttore. La resistenza R, in ohm,  è data da  R = (4 x L) / (100 x S), con L = lunghezza della linea in metri e S = sezione del cavo in millimetri quadrati.

2.2. ALIMENTAZIONE DI DISPOSITIVI ESTERNI

Per alimentare i sensori a 3 fili, o altri dispositivi esterni, sono disponibili 2 morsetti sulla morsettiera M3. La corrente massima erogabile è 0,5A, limitata dal fusibile F3.

In funzione della predisposizione del ponticello W4, l’uscita +24V Esterno è fornita:

- W4 in posizione A : tensione sempre presente;

- W4 in posizione B : tensione assente durante il reset della centrale.
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Figura 4: Alimentazione di dispositivi esterni.
INGRESSI DI TACITAZIONE E RESET REMOTI

I comandi di Tacitazione e Reset possono essere forniti esternamente, con contatti impulsivi n.a. collegati alla morsettiera M1. Si consiglia l’uso di cavetti schermati per distanze superiori a 50 metri, con lo schermo collegato a terra dal solo lato della centrale.

Il comando è riconosciuto dalla centrale CMP16 quando permane per almeno 900 msec.; gli ingressi di Tacitazione e Reset remoti possono essere abilitati e disabilitati a mezzo della tastiera (Menù CONFIGURAZIONE, Sottomenù ABILITAZIONI).
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Figura 5: Ingressi di Tacitazione e Reset remoti
RELÈ GENERALI (Preallarme, Allarme, Guasto)

La centrale CMP16 dispone di 3 relè generali, i cui contatti sono disponibili, sulla morsettiera M5, liberi da tensioni (= contatti puliti):

1. Preallarme : portata max 3A/125V, disponibile come scambio;

2. Allarme : portata max 3A/125V, disponibile come scambio;

3. Guasto: portata max 1A/30V, disponibile contatto n.c. (con apparecchio alimentato).


                                    GUASTO   PREALL.   ALLARME
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Figura 6: Relè generali (Preallarme, Allarme e Guasto)
COMANDO SIRENA

La centrale CMP16 comanda una o più sirene con assorbimento max complessivo di 1A, limitato dal fusibile F1. L’attestazione è su 2 morsetti (+ e -) della morsettiera M5.

Tramite il ponticello W3 è possibile programmare l’uscita per:

1. Ponticello W3 in posizione A : sirena meccanica (o meccanica + elettronica);

2. Ponticello W3 in posizione B : sirena elettronica (o più sirene solo elettroniche).

La linea verso la sirena e la presenza della sirena sono controllate dalla centrale CMP16, che segnala:

1. Taglio della linea;

2. Cortocircuito della linea (solo con W3 in posizione B = sirena elettronica).
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                            W3:
A: SIRENA MECCANICA
                                    
B: SIRENA ELETTRONICA

Figura 7: Collegamento della sirena
INTERFACCIA SERIALE RS-232-C BICANALE (Opzionale)

La centrale CMP16, opzionalmente, può essere dotata di due canali seriali RS-232-C, collegati ai connettori CN5 (canale 1) e CN6 (canale 2). Tali connettori sono diversi nei due tipi di circuito stampato su cui la Scheda di Base della Centrale CMP16 è prodotta:

1. Circ. stampato ES-236/A : connettori miniatura Delta 9 poli maschio;

2. Circ. stampato ES-236/B e segg.: morsettiera.
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              CONNETTORI
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     2 : TX           3 : RX      4 : DTR     5 : NEG     8 : CTS
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Figura 8: Collegamento interfaccia seriale RS-232-C
ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA DI BASE

Normalmente, la centrale CMP16 è fornita già cablata, per cui non è necessario eseguire i collegamenti indicati nel seguito. Tali collegamenti devono essere eseguiti qualora la centrale CMP16 venga alimentata da un alimentatore esterno o comunque installato dal Cliente.

Se l’alimentatore utilizzato non dispone delle segnalazioni di Mancanza Rete e/o Guasto Alimentazione, i relativi ingressi possono essere lasciati liberi (e la segnalazione è disabilitata con la tastiera), o, meglio, connessi al negativo (non serve disabilitare la segnalazione).

L’alimentazione è protetta dal fusibile F2 da 3,15A.
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Figura 9: Alimentazione della Scheda di Base
ALTRE CONNESSIONI E PREDISPOSIZIONI SULLA SCHEDA DI BASE

Oltre alle attestazioni ed alle predisposizioni viste ai capitoli precedenti, la Scheda di Base della Centrale CMP16 dispone di altre attestazioni e predisposizioni:

2.2.1. Attestazione del Quadro Sinottico

Il Quadro Sinottico è attestato alla morsettiera M4; per ulteriori dettagli, ved. Sez. 6 a pag. 28.

2.2.2. Attestazione del Bus di comando delle schede opzionali

Il Bus di comando delle schede opzionali (flat-cable da 26 poli) è attestato al connettore CN4; le schede devono essere alimentate dalla morsettiera prevista su di esse, in quanto il Bus non porta l’alimentazione (per ulteriori dettagli, ved. le Sezioni sulle schede opzionali).

2.2.3. Abilitazione alla programmazione (ponticello W2)

Per rispondenza alle normative, l’accesso alla configurazione della centrale CMP16, oltre che da tastiera con codice di accesso, necessita dello spostamento fisico del ponticello W2 in posizione AB. Alla fine delle operazioni di configurazione, il ponticello W2 deve essere riportato in posizione NO. Lo stato del ponticello è visualizzato anche sul Menù a riposo del display.

2.2.4. Abilitazione Watch-Dog (ponticello W1)

Il ponticello W1 deve sempre rimanere su ON (OFF solo per la messa a punto in fabbrica).

2.2.5. Regolazione contrasto del display (potenziometro VR1)

Il potenziometro VR1 regola il contrasto del display, per una migliore visione in funzione della luminosità ambientale.

2.2.6. Reset del microprocessore (pulsante SW1)

La pressione sul pulsante SW1 resetta il microprocessore e reinizializza la centrale, senza perdere la configurazione.
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Figura 10: Altre attestazioni e predisposizioni sulla Scheda di Base
3. INSTALLAZIONE DELLE SCHEDE OPZIONALI

Le schede opzionali disponibili sono:

1. Scheda 8 relè programmabili;

2. Scheda Canale di Spegnimento.

Le schede opzionali sono di norma fissate ai 3 supporti disponibili sul fondo dell’armadio standard.

Le schede opzionali sono collegate alla Centrale CMP16 tramite un Bus parallelo costituito da un flat-cable da 26 conduttori, attestato al connettore CN4. Su ogni scheda sono disponibili 2 connettori, parallelati fra loro, per l’attestazione del Bus ed il rimando alla scheda successiva. Le schede possono essere collegate sul Bus in qualsiasi ordine.

Ogni scheda è identificata da un indirizzo, composto su un dip-switch a 4 poli presente sulla scheda stessa (ved. capitolo seguente e istruzioni per i singoli tipi di schede). 

Il Bus non porta l’alimentazione alle schede opzionali, che sono da alimentare singolarmente. Su ogni scheda sono disponibili 4 morsetti (2 per il polo positivo, e 2 per il negativo) al fine di facilitare il rimando dell’alimentazione alla scheda successiva.


                                                        Lungh. max Bus = 150 cm.

                                   CN4                                 FL1     FL2                      FL1     FL2

                      SCHEDA DI BASE     

                                                                             SCHEDA                                SCHEDA                                                                          

                                                                           OPZIONALE                           OPZIONALE
Figura 11: Bus per schede opzionali
Se le schede opzionali sono ordinate assieme alla Centrale CMP16, le stesse sono fornite già montate e collegate.

In esecuzioni particolari, con più di 3 schede opzionali, le stesse sono abitualmente fissate al coperchio (al posto del quadro sinottico), tramite adattatori meccanici appositamente realizzati.
3.1. INDIRIZZAMENTO DELLE SCHEDE OPZIONALI

La centrale CMP16 è in grado di indirizzare fino a 16 Schede Opzionali; l’indirizzo di selezione è formato sul dip-switch presente su ogni Scheda.

Gli indirizzi possibili, e le relative configurazioni sul dip-switch, sono indicati nella figura seguente:


                                     1  2  3  4                                                   1  2  3  4                                                

         0  =  0 0 0 0                                                 8 = 0 0 0 1
                                     1  2  3  4                                                   1  2  3  4                                                

         1  =  1 0 0 0                                                 9 = 1 0 0 1
                                     1  2  3  4                                                   1  2  3  4                                                

         2  =  0 1 0 0                                               10 = 0 1 0 1
                                     1  2  3  4                                                   1  2  3  4                                                

         3  =  1 1 0 0                                               11 = 1 1 0 1

                                     1  2  3  4                                                   1  2  3  4                                                

         4  =  0 0 1 0                                               12 = 0 0 1 1
                                     1  2  3  4                                                   1  2  3  4                                                

         5  =  1 0 1 0                                               13 = 1 0 1 1

                                     1  2  3  4                                                   1  2  3  4                                                

         6  =  0 1 1 0                                               14 = 0 1 1 1

                                     1  2  3  4                                                   1  2  3  4                                                

         7  =  1 1 1 0                                               15 = 1 1 1 1

                                             ON

                    OFF

Figura 12: Impostazione degli indirizzi sul Dip-Switch
        Nella stessa centrale non possono esistere più schede con lo stesso indirizzo.
4. SCHEDA 8 RELÈ PROGRAMMABILI

La portata max di ogni contatto è 3A/250V. Tuttavia, per questioni di sicurezza (i ponticelli di selezione del contatto sono scoperti), non dovrebbe essere applicata una tensione superiore a 48V.

Per ogi relè è disponibile il contatto n.a. o il contatto n.c., selezionabili tramite ponticelli.
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Figura 13: Collegamenti alla Scheda 8 Relè
4.1. INDIRIZZAMENTO  DELLA SCHEDA 8 RELÈ

La Centrale CMP16 accetta fino a 8 Schede 8 Relè, per un totale di 64 relè. Ogni scheda è identificata da un proprio indirizzo, composto sul dip-switch SW1.

Gli indirizzi delle schede sono i seguenti:

Scheda n. 1 = relè da   1 a   8 = indirizzo 0

Scheda n. 2 = relè da   9 a 16 = indirizzo 1

Scheda n. 3 = relè da 17 a 24 = indirizzo 2

Scheda n. 4 = relè da 18 a 32 = indirizzo 3

Scheda n. 5 = relè da 33 a 40 = indirizzo 4

Scheda n. 6 = relè da 41 a 48 = indirizzo 5

Scheda n. 7 = relè da 49 a 56 = indirizzo 6

Scheda n. 8 = relè da 57 a 64 = indirizzo 7

Nella stessa Centrale CMP16, le Schede Opzionali devono avere tutte indirizzi differenti fra loro.
Gli indirizzi da 8 a 15 non sono accettati per le Schede 8 Relè, e, se impostati, provocano malfunzionamenti sia nella Scheda 8 Relè che in altre eventuali Schede Opzionali installate.
4.2. PROGRAMMAZIONE DEI CONTATTI DISPONIBILI

Tramite i ponticelli da J1 a J8 è possibile scegliere, per ogni relè, la disponibilità del contatto n.c. o del contatto n.a.:

Ponticello su A : contatto n.a.                   Ponticello su C : contatto n.c.

Attenzione: sul ponticello è presente la tensione applicata ai contatti del relè.

4.3. VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DEI RELÈ

Sulla Scheda 8 Relè, in corrispondenza di ogni relè, è montato un Led che, se acceso, indica che il relè è eccitato.

È possibile ripetere esternamente lo stato dei relè, tramite il connettore FL3, come da figura seguente.


max 10mA per
ogni Led.
                       R       R         R        R        R          R         R         R
                    1      2       3        4       5       6        7       8      9     10
                                                                                                                      R = 4K7 1/4W
                   R.1    R.2    R.3   R.4    R.5    R.6    R.7    R.8  NEG. +24V
Figura 14: Visualizzazione dello stato dei relè
5. SCHEDA CANALE DI SPEGNIMENTO

I principali componenti necessari per l’installazione della Scheda Canale di Spegnimento sono indicati nella figura seguente:

                                   FL1, FL2 : BUS

                        1             FL1                      1            FL2
                                                                                                                             +24V
                                                                                                                              NEG.
                               1                                                                      M2
                       FL3
                                                                                                      M3
                                                                                                                       -

                          J1         J2                                                                           INIB.
                      A         C  A         C  

                                                    MORSETTIERA  M1

                                                         +   -                               L E D s            +    -

                             PREAL   ALL.   SPEG  PRS - CHI   +  GU MN  AU IN  PULS.

Figura 15: Attestazioni sulla Scheda Canale di Spegnimento
5.1. INDIRIZZAMENTO  DELLA SCHEDA CANALE DI SPEGNIMENTO

La Centrale CMP16 accetta fino a 8 Schede Canale di Spegnimento. Ogni scheda è identificata da un proprio indirizzo, composto sul dip-switch SW1.

Gli indirizzi delle schede sono i seguenti:

Canale n. 1 =  indirizzo 8

Canale n. 2 =  indirizzo 9

Canale n. 3 =  indirizzo 10

Canale n. 4 =  indirizzo 11

Canale n. 5 =  indirizzo 12

Canale n. 6 =  indirizzo 13

Canale n. 7 =  indirizzo 14

Canale n. 8 =  indirizzo 15

Nella stessa Centrale CMP16, le Schede Opzionali devono avere tutte indirizzi differenti fra loro.
Gli indirizzi da 0 a 7 non sono accettati per le Schede Canale di Spegnimento, e, se impostati, provocano malfunzionamenti sia nella Scheda stessa che in altre eventuali Schede Opzionali installate.
5.2. PULSANTE DI SPEGNIMENTO MANUALE

Il Pulsante di Spegnimento Manuale è un contatto normalmente aperto, che chiude per attivare lo spegnimento.

La linea verso il Pulsante di Spegnimento Manuale è supervisionata contro taglio e cortocircuito.

Il funzionamento del Pulsante di Spegnimento Manuale è abilitato solo se la Scheda Canale di Spegnimento è posizionata in stato MANUALE o MANUALE+AUTOMATICO.
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Figura 16: Collegamento del Pulsante di Spegnimento Manuale
COMANDO DI STATO DEL CANALE DI SPEGNIMENTO

La Scheda Canale di Spegnimento può funzionare nei seguenti stati:

1. INIBITO: non esegue lo spegnimento;

2. MANUALE: esegue lo spegnimento solo se comandata da Pulsante Manuale;

3. AUTOMATICO: esegue lo spegnimento solo se comandata da due zone abbinate;

4. MANUALE+AUTOMATICO: combinazione dei punti 2 e 3.

Il cambiamento di stato è comandato dall’ingresso impulsivo CHIAVE, sul connettore FL3 o sulla morsettiera M1; ad ogni impulso di almeno 900 msec., la Scheda Canale di Spegnimento commuta allo stato successivo, nell’ordine sopra indicato; tra un impulso ed il seguente deve essere lasciato un intervallo di almeno 900 msec.

Si ricorda che lo stato di un Canale di Spegnimento è modificabile anche agendo sulla tastiera della Centrale CMP16, nel Menù STATO ALLARMI, Funzione STATO CANALI SPEGNIM.

5.2.1. Pannello di Controllo locale per Canale di Spegnimento.

Al connettore FL3 è possibile collegare un Pannello di Controllo locale per il Canale di spegnimento, utilizzando una connessione a flat-cable da 16 poli; lo schema del Pannello di Controllo é indicato nella figura sottostante. É disponibile una scheda opzionale per realizzare agevolmente un Pannello di Controllo locale del Canale di Spegnimento (ved. cap. 5.3.2 a pag. 23).

Il collegamento fra la Scheda Canale di Spegnimento ed il Pannello di Controllo locale deve avere una lunghezza inferiore a 2 metri.


                         R = 4K7 1/4W
 R       R         R        R         R        R         R         R
  1       2        3       4       5        6       7       8       9   10     11    12   13   14   15   16

 PRE  ALL  SPE  GUA  MAN  AUT   INIB  PRS   -   +24V  CH                         PUL NEG

   Corrente max per ogni Led: 10 mA
  CH =  Pulsante per cambio stato (a chiave)

  PUL = Pulsante di Scarica Manuale

Figura 17: Schema del Pannello di Controllo Locale per Canale di Spegnimento
5.2.2. Scheda per Pannello di Controllo Locale per Canale di Spegnimento

É disponibile una scheda che consente la realizzazione di un Pannello di Controllo locale per Canale di Spegnimento. Le dimensioni e la disposizione dei componenti sono indicate nel disegno:
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Figura 18: Collegamenti alla scheda per Controllo Locale dello Spegnimento
Pannello di Controllo remoto per Canale di Spegnimento.

Lo stato della Scheda è ripetuto sui morsetti LED’s della morsettiera M1. È pertanto possibile collegare alla Scheda un Pannello di Controllo remoto.
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Figura 19: Pannello di Controllo remoto per Canale di Spegnimento
5.3. INGRESSO DI INIBIZIONE

L’ingresso di inibizione è un contatto normalmente chiuso; quando il contatto è aperto, le procedure di spegnimento sono inibite.


         NEG.

     INIB.
               M3
Figura 20: Collegamento dell’Ingresso di Inibizione
RELÈ DI PREALLARME E ALLARME

La portata max di ogni contatto è 3A/250V. Tuttavia, per questioni di sicurezza (i ponticelli di selezione del contatto sono scoperti), non dovrebbe essere applicata una tensione superiore a 48V.

Di ogni relè è disponibile il contatto n.a. o n.c., in funzione del posizionamento dei ponticelli J1 e J2:

Ponticello su A : contatto n.a.                   Ponticello su C : contatto n.c.

Attenzione: sul ponticello è presente la tensione applicata ai contatti del relè.
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Figura 21: Collegamento dei Relè di Preallarme e Allarme per Spegnimento
5.3.1. Funzionamento dei Relè di Preallarme e Allarme per Spegnimento.

a. Preallarme:
Eccitato quando la Centrale CMP16 rivela l’allarme da una delle zone abbinate al canale.

b. Allarme:

Eccitato per:

1. La Centrale CMP16 rileva l’allarme da almeno 2 zone abbinate al canale (in AUTOMATICO);

2. È stato premuto il pulsante di scarica manuale (in MANUALE);

3. Il canale è stato attivato da un  altro canale come canale di riserva.

Il Relè di Allarme è impiegabile per comandare la segnalazione ottica/acustica di Evacuare i Locali.

5.4. ATTUAZIONE DELLO SPEGNIMENTO

L’impulso di comando dell’attuatore dello spegnimento (elettrovalvola, cartuccia esplodente, ecc.) è fornito per un tempo programmabile dall’Utente, da 3” a 59’59”.

La scheda fornisce la tensione di 24Vcc necessaria ad alimentare l’attuatore; la corrente max di spunto è 5A, limitata poi automaticamente a 700 mA circa.

La linea dell’attuatore è supervisionata, con segnalazione di taglio della linea e di rimozione dell’attuatore. La corrente di guardia è di 0,3 mA (le eventuali cartucce esplodenti devono sopportare questa corrente).

Per il calcolo della sezione dei conduttori, riferirsi a quanto indicato nel cap. 2.1.1 a pag. 8, tenendo presente l’effettiva corrente richiesta dall’attuatore. Non utilizzare cavi di sezione inferiore a 1 mmq
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Figura 22: Attuazione dello Spegnimento
5.5. CONTROLLO DEL PRESSOSTATO

Il Pressostato deve avere un contatto normalmente chiuso con le bombole cariche; il contatto si deve aprire quando la pressione delle bombole scende sotto il valore prefissato.

Il Pressostato è attestato alla morsettiera M1.

In caso di più bombole, ognuna col suo Pressostato, sono possibili due tipi di collegamento:

1. In parallelo: la segnalazione di bombola scarica è fornita quando tutte le bombole sono scariche;

2. In serie: la segnalazione di bombola scarica è fornita quando una o più bombole sono scariche.

                    M1
                                                              +   -                                 L E D s           +    -

                                   PREAL    ALL.   SPEG  PRS - CHI   +  GU MN  AU IN  PULS.

                                                                                                   PRESSOSTATO
                                    NEG.
                                   M1
Figura 23: Collegamento del Pressostato
Per il corretto funzionamento del Canale di Spegnimento, il Pressostato dovrebbe essere sempre utilizzato. Se il Pressostato non è utilizzato, occorre disabilitare (con la tastiera, Menù CONFIGURAZIONE, Funzione ABILITAZIONI) la funzione Verifica di Spegnimento, e cortocircuitare fra loro i morsetti 7 e 8 di M1. In questo caso, però, la Centrale CMP16 non è più in grado di verificare la corretta esecuzione della scarica dell’agente estinguente!
6. SCHEDA QUADRO SINOTTICO

Alla Centrale CMP16 possono essere collegati fino a 4 schede Quadro Sinottico, in parallelo fra loro; é ammessa anche la configurazione installativa ad albero. Per le modalità di funzionamento, vedere il Manuale Descrittivo e il Manuale d’Uso.

La scheda Quadro Sinottico può essere montata sia nell’armadio della centrale CMP16 (ove è previsto l’apposito alloggiamento), o esternamente, fino a 150 metri di distanza dalla centrale.

La scheda Quadro Sinottico è comandata in modo seriale tramite 4 fili (2 comandi + 2 alimentazioni) dalla centrale CMP16. Qualora la scheda fosse alimentata localmente da un altro alimentatore, i negativi dell’alimentatore e della Centrale CMP16 devono essere collegati fra loro.

Per il collegamento della scheda Quadro Sinottico, usare sempre cavi schermati, collegati a terra dal lato della Centrale CMP16.
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Figura 24: Attestazione della linea verso la scheda Quadro Sinottico
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Figura 25: Collegamento della Scheda Quadro Sinottico
La morsettiera M2 non é utilizzata e non deve essere collegata.

Sulla scheda Quadro Sinottico non é necessaria alcuna regolazione o impostazione.
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NOTA:


Il relè di guasto è norm. eccitato; il contatto disponibile è quindi n.c. con apparecchio alimentato e senza guasti presenti.
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FL3





30 mm.





Il collegamento con la Scheda Canale di Spegnimento avviene tramite flat-cable, attestato sul retro.





Al ponticello J1 é collegabile un pulsante per la scarica manuale, normalmente aperto (ved. schema più sotto).





Il ponticello J2 abilita il pulsante di cambiamento di stato P1:


- A : pulsante P1 abilitato


- B : pulsante P1 disabilitato





Per ottenere il cambio di stato del Canale di Spegnimento, il pulsante P1 deve essere premuto per almeno 1 sec.





É possibile abilitare il pulsante P1 tramite un interruttore a chiave, che può essere comune a più schede (può essere anche la chiave di abilitazione della tastiera); Lo schema é indicato nel disegno riportato più sotto.





Il Pulsante P2 esegue la prova delle spie, ed é sempre abilitato.
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Chiudere il comune con A per P1 sempre abilitato.
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