


CARATTERISTICHE:

Utilizzo: periferiche di ingresso/uscita per sistema PLUS-500. Max 128 moduli sullo stesso loop.

Ingressi: n. 4 analogici, con risoluzione = 256 livelli (8 bits), programmabili singolarmente per:

· lettura di carico resistivo

· lettura di sensore con uscita 4-20mA

· lettura di tensione fino a 30Vcc

Uscite: n. 4 relé su scheda opzionale, collegabile al modulo base, con portata dei contatti in funzione del modello utilizzato:

· Versione per segnali: 30V - 1A

· Versione per potenza: 250V - 3A

Colloquio con centrale PLUS-500: linea RS-485 full duplex (4 fili).

Alimentazione:
12 Vcc (da 10,5 a 14 Vcc effettivi) - mod. MA4/12


24 Vcc (da 21 a 28 Vcc effettivi) - mod. MA4/24

Assorbimento:  50mA + 25mA per ogni relé eccitato.

Dimensioni: base mm. 120x72; altezza mm. 18 + distanziali (con rele 1A: mm.30 + distanz.)

I moduli MA-4 rispondono alle normative in materia di compatibilità elettromagnetica (marcatura CE), secondo gli standard previsti per ambiente industria pesante e ambiente residenziale, ognuno applicato nei termini più restrittivi.

INSTALLAZIONE:

I moduli MA-4 possono essere installati:

· su piastra di fondo, con distanziali

· in scatole di derivazione standard

· nelle vaschette standard per binari DIN e (
COLLEGAMENTI ELETTRICI:






























La spia LD1 lampeggia quando il modulo é in trasmissione.

Ogni modulo, sullo stesso loop, deve avere un indirizzo univoco; l'indirizzo é composto sul dip-switch, usando gli interruttori da 1 a 7; la codifica é la seguente (0=chiuso=ON, 1=aperto=OFF):

	
	 7 . . . . . 1
	
	 7 . . . . . 1
	
	 7 . . . . . 1
	
	 7 . . . . . 1
	
	 7 . . . . . 1
	
	 7 . . . . . 1
	
	 7 . . . . . 1
	
	 7 . . . . . 1

	1
	000 0000
	17
	001 0000
	33
	010 0000
	49
	011 0000
	65
	100 0000
	81
	101 0000
	97
	110 0000
	113
	111 0000

	2
	000 0001
	18
	001 0001
	34
	010 0001
	50
	011 0001
	66
	100 0001
	82
	101 0001
	98
	110 0001
	114
	111 0001

	3
	000 0010
	19
	001 0010
	35
	010 0010
	51
	011 0010
	67
	100 0010
	83
	101 0010
	99
	110 0010
	115
	111 0010

	4
	000 0011
	20
	001 0011
	36
	010 0011
	52
	011 0011
	68
	100 0011
	84
	101 0011
	100
	110 0011
	116
	111 0011

	5
	000 0100
	21
	001 0100
	37
	010 0100
	53
	011 0100
	69
	100 0100
	85
	101 0100
	101
	110 0100
	117
	111 0100

	6
	000 0101
	22
	001 0101
	38
	010 0101
	54
	011 0101
	70
	100 0101
	86
	101 0101
	102
	110 0101
	118
	111 0101

	7
	000 0110
	23
	001 0110
	39
	010 0110
	55
	011 0110
	71
	100 0110
	87
	101 0110
	103
	110 0110
	119
	111 0110

	8
	000 0111
	24
	001 0111
	40
	010 0111
	56
	011 0111
	72
	100 0111
	88
	101 0111
	104
	110 0111
	120
	111 0111

	9
	000 1000
	25
	001 1000
	41
	010 1000
	57
	011 1000
	73
	100 1000
	89
	101 1000
	105
	110 1000
	121
	111 1000

	10
	000 1001
	26
	001 1001
	42
	010 1001
	58
	011 1001
	74
	100 1001
	90
	101 1001
	106
	110 1001
	122
	111 1001

	11
	000 1010
	27
	001 1010
	43
	010 1010
	59
	011 1010
	75
	100 1010
	91
	101 1010
	107
	110 1010
	123
	111 1010

	12
	000 1011
	28
	001 1011
	44
	010 1011
	60
	011 1011
	76
	100 1011
	92
	101 1011
	108
	110 1011
	124
	111 1011

	13
	000 1100
	29
	001 1100
	45
	010 1100
	61
	011 1100
	77
	100 1100
	93
	101 1100
	109
	110 1100
	125
	111 1100

	14
	000 1101
	30
	001 1101
	46
	010 1101
	62
	011 1101
	78
	100 1101
	94
	101 1101
	110
	110 1101
	126
	111 1101

	15
	000 1110
	31
	001 1110
	47
	010 1110
	63
	011 1110
	79
	100 1110
	95
	101 1110
	111
	110 1110
	127
	111 1110

	16
	000 1111
	32
	001 1111
	48
	010 1111
	64
	011 1111
	80
	100 1111
	96
	101 1111
	112
	110 1111
	128
	111 1111
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J1, J2, J3, J4:


'A' : linea passiva (misura di resistenze)


'C' : linea attiva (4-20 mA, misura di tensione)





Usare cavi schermati, con schermo a terra solo sul lato collegato al modulo.








J5 e J6:


'A' : normalmente


'C' : se il modulo é ad un'estremitá del loop
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Max:	30V - 1A


	250V - 3A
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